
Домкраты бутылочные

Домкраты подкатные

Грузоподъемность Min высота Max высота

T20202 2,0 т 148 мм 278 мм

T20204 4,0 т 180 мм 340 мм

T20206 6,0 т 185 мм 355 мм

T20208 8,0 т 200 мм 385 мм

T20210 10,0 т 200 мм 385 мм

T20212 12,0 т 210 мм 395 мм

T20216 16,0 т 225 мм 425 мм

T20220 20,0 т 235 мм 440 мм

T20232 32,0 т 255 мм 405 мм

T20250 50,0 т 260 мм 415 мм

Грузоподъемность Min высота Max высота

Т30002 2,0 т 135 мм 325 мм

Т31202 2,5 т 135 мм 495 мм

Т31103 3,0 т 135 мм 495 мм

Т31203 3,5 т 135 мм 495 мм

Стенды для ремонта двигателей

Нагрузка Размер Высота

Т63001 340 кг 810х700 мм 800,0 мм

Т63002 450 кг 794х813 мм 800,0 мм

Т63003 560 кг 863х863 мм 820,0 мм

Т63004 675 кг 863х863 мм 820,0 мм

Краны

Грузоподъемность Длина стрелы Высота крюка

Т62101 1,0 т 1260-1950 мм 0-2500 мм

Т62102 2,0 т 1260-1950 мм 0-2500 мм

Т62201 
складной

1,0 т 960-1240 мм 0-2550 мм

Т62202 
складной

2,0 т 1050-1590 мм 0-2300 мм

Комплекты гидравлики

Усилие

Т03004 4,0 т 270,0 мм 390,0 мм

Т03010 10,0 т 360,0 мм 510,0 мм



Прессы

Стойки трансмиссионные

Усилие Размеры

Т61210 10,0 т 540х160х760 мм

Т61212 12,0 т 510х500х1230 мм

Т61220 20,0 т 750х650х1510 мм

Грузоподъемность Высота 
подхвата

Высота 
подъема

Т60101 0,5 т 1100 мм 1900 мм

Т60103 0,6 т 1100 мм 1900 мм

Цилиндры тянущие

Усилие Максимальная 
длина цилиндра

Минимальная 
длина цилиндра

Т03105 5,0 т 665 мм 535 мм

Т03110 10,0 т 715 мм 580 мм

Поддержка для двигателя

Грузоподъемность Длина

Т63103 0,3 т 1070-1870 мм

Т63105 0,5 т 1495 мм

Адаптер для подкатного домкрата

Грузоподъемность Длина

Т80001 2,0 т 690-1000 мм

Подставки под авто

Нагрузка Min высота Max высота

Т51102 (пара) 2,0 т 275 мм 420 мм

Т51103 (пара) 3,0 т 295 мм 425 мм

Т51106 (пара) 6,0 т 395 мм 600 мм


